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Basisdaten einer Hohle

Was ist die Ganglange einer Hohle?

Ein allseits bekannter Kennwert einer Hohle ist die Ganglange. Daneben gibt es aber auch eine Reihe
anderer Werte wie z.B. den Hohenunterschied oder die Eingangskoordinaten. Diese Angaben werden
als Basisdaten bezeichnet und sollten am Hohlenplan angegeben werden. Sie werden im
Osterreichischen Héhlenverzeichnis gefiihrt und dienen dazu Héhlen miteinander zu vergleichen, zu
klassifizieren, sie aufzufinden oder zu identifizieren. Bei ihrer Erhebung sollte daher gleiche Standards
angewendet werden, die im Folgenden erklart werden.

Einige Werte beziehen sich auf die Hohle selbst, andere auf den oder die Hohleneingdange. Bei
mehreren Eingangen sollten die Werte fiir jeden Eingang separaterhoben werden.

Ganglange

Grob gesagt ist die Gangldnge einer Hohle die Summe aller Messziige die eine Hohlenstrecke
(unabhdangig von der Neigung) reprasentieren. Dieser Wert ist auch international gebrauchlich um
Hohlen miteinander zu vergleichen (z.B. Liste der langsten und tiefsten Hohlen etc.). Oft wird die
Ganglange mit,L” oder ,GL" abgekiirzt

Die Ganglange hdngt bis zu einem gewissen Grad von der Wahl der Messpunkte in der Hohle und von
der subjektiven Einschdatzung des Vermessers ab. Es kdonnen sich daher Unterschiede ergeben.
Trotzdem ist es eine wichtige Kenngrof3e einer Hohle, deren Ermittlung durchdacht werden sollte, was
bereits bei der Wahl des Polygonzugverlaufs in der Héhle beginnt.

Die Ganglange ist nicht mit der Summe der Messstrecken eines Polygonzuges (wird tw. als
Vermessungslange bezeichnet) ident. Fast alle Programme zur Polygonzugberechnung bieten die
Mdglichkeit Messstrecken, die nicht zur Ganglange zahlen, von der Langensummierung
auszuschliel3en. Dies sollte gleich wéahrend der Vermessung entschieden und notiert werden (z.b.
Einklammern des Langenwerts).

Einige Anmerkungen

e Die Gangldange wird ab der Trauflinie (bei hohen Portalen am besten mit dem Neigungsmesser
bei 90° zu ermitteln) gerechnet bzw. bei Schachten ab der Einstiegs-Unterkante.

e Wenn nicht befahrene Strecken (meist Schlote oder Schéchte) mit einem Laserdistanz-
messgerat vermessen wurden, zad hlt die Lange nur zur Ganglange, wenn die Passage komplett
einsehbar ist.

Die Abbildung auf der nachsten Seite soll erldutern, wie der Polygonzug zu legen ist und welche Zilge
abzuziehen sind.

H6henunterschied

Der Hohenunterschied (H oder HU) einer Hohle ist der vertikale Abstand zwischen dem héchsten und
tiefsten vermessenen Punkt. Er kann, bezogen auf den Eingang (bei mehreren Eingangen bezogen auf
»Eingang a”) positiv (H+) und/oder negativ (H-) sein. Alle drei Werte sollten angegeben werden. Auch
bei kurzen Horizontalhdhlen sollte der hochste (Decke) und tiefste Punkt (Boden/Sohle) erfasst werden.
Auch hier dirfen nur vollstdndig einsehbare Strecken, die mit dem Laser erfasst wurden, gerechnet
werden.

Bei Schachthdhlen wird der Tiefenwert, ab der der niedrigsten Schwelle des Einstiegs gemessen.
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Langen- und Hohenunterschiedscode

Da oft von alteren Vermessungen keine exakten Werte vorliegen, werden Gesamtlange und
Hohenunterschied zusatzlich durch Codes angegeben. Es bedeuten:

Ganglange Code | Hohenunterschied (+)
unbekannt 0 unbekannt
Kleinhohle 5-49m 1 0-49m
Mittelhohle 50-499m 2 50-99m
GroBBhohle 500 - 4999 m 3 100 - 199 m
Riesenhdhle 5000 - 9999 m 4 200-499 m
10000 — 24999 m 5 500-749m
25000 - 49999 m 6 750-999 m
50000 - 99999 m 7 1000 - 1249 m
100000 - 499999 m 8 1250 - 1500 m
Uber 500000 m 9 Uber 1500 m
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Horizontalerstreckung

Die Horizontalerstreckung (HE; auch max. Horizontaldistanz) ist die
Entfernung der am weitesten auseinander liegenden Punkte im
Grundriss (unabhangig vom Eingang). Bei Halbhohlen fallt sie oft mit | £igang —
der Breite des Portals zusammen (der friher tw. angegebene
Breitenwertist somit hinfallig).

Diverse  andere  vorgeschlagene langen-, flaichen- oder
volumsbezogene Kenngrofen von Hohlen haben sich nicht
durchgesetzt, da die  Ermittlung mit den  derzeitigen
Vermessungsmethoden nicht praktikabel ist. Lediglich fiir grofe
Hallen findet man Volums- oder Flachenabschatzungen.

Grundriss

Hohlenart

Diese grobe Typisierung erfolgt durch einen Buchstaben oder eine Buchstabenkombination. Es ist
keine streng wissenschaftliche Einteilung, sondern soll einen groben Uberblick geben. Es bedeuten:

T  Trockenhohle: Mehr oder minder horizontal verlaufende Hohle.

W Wasserhohle: Stindig wasserfliihrende Hohle, Hohle mit Hohlenbachen, Schwinden sowie
Karstquellen.

(W) Zeitweise aktive Wasserhohle: Die Wasserfiihrung erfolgt nicht sta ndig.

E  Eishohle: Hohle mit standiger Eis- oder Schneefiihrung (libers ganze Jahr hindurch).

(E) Periodische Eishohle: Eisbildungen tGberdauern den Sommer nicht.

S Schachthdhle: Mehr oder minder vertikal verlaufende Hohle.

H Halbhohle: Hohle deren Eingangsbreite groBer istals die maximale Entfernung von der Tra uflinie.
G Gipshohle: Hohle im Gipsgestein.

K  kinstliche oder kiinstlich vera nderte Hohle (zweites in Kombination mit anderem Code).

Da meist der Gesamtcharakter einer Hohle nicht durch einen einzigen Code ausgedriickt werden
kann, werden Mischtypen durch Aneinanderreihen der zutreffenden Codes gekennzeichnet. Die
Reihenfolge der Buchstaben entspricht der Hauptcharakteristik. Z.B.: ,TS” Vorwiegend horizontal
verlaufende Trockenhdhle mit S chachtabstiegen; ,TE” Horizontalhdhle mit Eisteil.

Stand der Erforschung

0 ,keine Unterlagen®“: Hohlen, Uber die keine aussagekréaftigen Unterlagen vorhanden sind und die
moglicherweise auch nicht existieren (z. B. Sagenhdhlen, sogenannte ,Katasterleichen”). Sie
verbleiben aber mit dem Code 0im Verzeichnis.

1 ,unerforscht": kaum Unterlagen vorhanden (sollte bei Neuaufnahmen nicht mehr vorkommen;
(friher Code ,—).

2 ,teilweise erforscht und dokumentiert” (die Aufnahmebedingungen missen allerdings erfullt
sein; friher Code ,=" fUr Fluchtig erforscht (informativ befahren), aber noch nicht vermessen).

3 ,Bekannte Teile vermessen* (friher Code ,x" flr ,groRteils erforscht und teilweise vermessen*).

4 ,Vollstédndig erforscht und vermessen” (Fortsetzungen sind nur mit groRem Aufwand zu finden;
Plan, Bericht, Fotos, Lage- und Zugangsbeschreibung u.s.w. liegen beim katasterfihrenden Verein
auf; friher Code ,+").
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Nummer der OK50

Blattnummer der Osterreichischen Karte 1:50 000 auf der die Héhle (bzw. der Eingang) liegt. Bei der
,alten” OK-BMN istsie dreistellig: Blatt 1 bis 213; bei der ,neuen” OK-UTM vierstellig.

Bei den in Bayern liegenden Teilgruppen ist dieses Feld haufig mit TK bezeichnet. Die bayrischen
Kartennummern sind vierstellig.

Koordinaten und deren Genauigkeit

Fir die Koordinatenangabe des Hohleneingangs sind zwei Systeme gebrauchlich. Osterreich befindet
sich in einer Umstellungsphase von Bundesmeldenetzkoordinaten (BMN; gilt nur in Osterreich) auf das
UTM-System (international). Selten werden Koordinaten als Langen- und Breitenangaben in Grad
angegeben.

Die Koordinaten beziehen sich auf den Mittelpunkt des Eingangs bzw. des S chachtes.

Da es viele Moglichkeiten gibt Koordinaten zu erheben, ist es auch wichtig, die abgeschatzte
Genauigkeitanzugeben (> MB B24).

Seehdhe
Seehohe (Sh) des Eingangs der Hohle (> MB B22).

Kennzeichnung des Schutzes

In diesem Feld wird durch einen Code angegeben, ob und unter welchen Schutz die Hohle fallt. Es
bedeutet:

1 Nach dem Bundesgesetz vom 26. Juni 1928 (BGBI. Nr. 169) zum Naturdenkmal erklart (in friiheren
Listen durch ,*“ gekennzeichnet)

2  Aufgrund landesgesetzlicher Bestimmungen unter Schutz (fuher ,+ *).
neu:

3 Hohleist ein Naturdenkmal.

4  Hohle liegtin einem als Naturdenkmal erklarten Gebiet.

Gemeinde

Angabe des Gemeindenamens in der der Hohleneingang liegt. Die Gemeinde kann auch durch einen
funfstelligen Code der Statistik-Austria erfolgen. Die erste Ziffer dokumentiert das Bundesland, die
zweite und dritte den Verwaltungsbezirk und die beiden letzten Ziffern die Gemeinde.

Eine Liste und interaktive Karte aller Gemeindenamen und -codes findet sich unter:
http://www.statistik.at/web de/klassifikationen/regionale gliederungen/gemeinden/index.html.

Die Gemeinde kann mit Hilfe der OK50 oder dem GIS der Bundeslander erhoben werden:
www.geoland.at

Lageangabe

Kurze verbale Lagebeschreibung. Die in diesem Feld verwendeten Abkirzungen sind allgemein
Ublich: Ht.: Hinterer, Vd.: Vorderer, oh: oberhalb, uh: unterhalb, re: rechts, zw: zwischen, K: Kote, w:
westlich, sso: slidstiddstlich, orogr.: orographisch (talabwarts schauend).

Beispiele: ,s6 Hocheck, O Sonnschienalm“; ,Klausgraben, né Weichselboden®; Seetal orogr. re, s
Lunz®
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